
 

 

Aidon 5530 

Aidon 5530 är en modulär aktiv 
kl. 2.0 Mätenhet med plats för inte-
grerad kommunikation 

Aidon 5530  är en aktiv kl. 2.0 trefasmätare för 
direktanslutning med plats för integrerad 
kommunikation, Aidon Systemmodul. 
Aidons mätarkoncept är utvecklat för att uppfylla 
energimarknadens krav på kvalitativ energimät-
ning till en låg livstidskostnad i storskaliga AMR- 
och AMM-system. Aidons mätarkoncept är upp-
byggt av två huvudkomponenter, ”Mätarplattfor-
men” och ”Systemmodulen”.  
Systemmodulen är en ”plug-in” enhet som ger den 
integrerade mätenheten egenskaper med maximal 
flexibilitet. Vårt och våra partners sortiment av 
Systemmoduler erbjuder alternativa modem för 
önskad kommunikationsteknik, alternativa I/O-
gränssnitt och programvara för lokala applikatio-
ner. Genom ”plug-in” lösningen är det enkelt att 
vid behov förändra den integrerade mätenhetens 
egenskaper. 

Vår basmodul, Aidon 5410-1 Systemmodul har 
integrerat modem för GSM/GPRS-kommunika-
tion.  

En av fördelarna med Aidons mätarkoncept är att 
vi dragit nytta av den integrerade mätenhetens 
egenskaper utan att integrera de skilda livstidscyk-
lerna för mätning och kommunikation. Det ger 
maximal kostnadseffektivitet och flexibilitet vid 
storskalig systemutbyggnad. 

Mätare och kommunikation i en integrerad enhet 
ger lägre kostnad för logistik, installation och sy-
stemunderhåll, jämfört med separata enheter. En 
och samma mätarplattform kan i kombination 
med alternativa systemmoduler anpassas för opti-
mala systemegenskaper för varje typ av installa-
tionsfall.  

 

 

 

 

 

Genom val av olika applikationsprogram, erhål-
ler den integrerade mätenheten önskade egen-
skaper för t.ex. tariffprofil, timdelsvärden, av-
brottsinformation, händelser, relästatus m.m. 
Naturligtvis med tidsstämplade data. Program-
uppdateringar kan göras via mätenhetens USB-
gränssnitt alternativt genom fjärruppdateringar, 
OTAP Over The Air Provision . En kostnadsef-
fektiv funktion för systemunderhåll på lägsta 
systemnivå och hantering av framtida föränd-
ringar av funktionskrav på mätning och tjänster. 

Aidon 5530 Mätenhet uppfyller gällande miljö-
krav. Ingående komponenter kan återvinnas. 
Leverans av mätenheten kan erbjudas i separata 
återvinningsbara pappkartonger alternativt i 
”transportramar” för minimal miljöbelastning 

Aidon 5530 är ett framtidssäkert val. 
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Aidon 5530 Meter Platform, Technical data 

Accuracy class Class2 for active kWh 

Mechanical properties DIN 433857 
IP 51 Weight 1,2 kg 

Metrological requirements IEC 62053-21 and  IEC62052-11 

Voltage Un=3x230/400V 
Measurement range -20% to 15% Un 

Current Rated current 5A 
Maximum current 85A 
Starting current < 25 mA 

Frequency 50 Hz +-1 Hz 

Temperature Range Operating -40    +70°C 
LCD operating -20…+55°C 

Over voltage protection Isolation Voltage 4kV 
Impulse Voltage 12 kV 

Test pulse constant 10000 imp/kWh 

S0-output 500 imp/kWh 
IEC 62053-3 Class A and B 
Isolation voltage test 4 kV 
Impulse voltage test 6 kV 

LCD display 6 integers + one decimal + additional symbols 

Registers Active cumulative, Current and Voltages, Alarm register 

Communication IEC62056-21 between meter and system module 

Communication integration Inside the meter platform, on the terminal block (DIN 433857) 

Dimensions 265,5 x 171 x 67 


